
BALKON- & TERRASSEN-
SANIERUNGEN

• Schützt Ihr Eigentum vor kostspieligen Folgeschäden
• Gesamte Arbeiten aus einer Hand
• Die kostengünstigste Lösung auf Dauer

DIE VORTEILE:

• Wasserdicht
• Rissüberdeckend
•  Optimaler Wand- und  

Randabschluss
• Aluminiumprofile

• Geringe Aufbauhöhe
• Geringes Gewicht
• Frostsicher
•  Dehnungsschäden  

ausgeschlossen

•  Wasserabführung  
über stranggepresste 
Aluminium-Profile

•  Aufwendige  
Betonsanierung  
entfällt

Balkon- & Terrassen-
Sanierungen mit Zukunft

Wichtige Arbeitsschritte 
für eine perfekte Sanierung

Hausbesitzer und Hausherren können jetzt aufat-
men: Endlich gibt es eine dauerhafte Lösung für 
die Sanierung von Balkonen, Terrassen, Loggien, 
Garagen und Flachdächern. Mit dem patentierten 
Aluminium-Drainage-System ALDRAIN bieten wir 
ein innovatives Konzept der Balkon- und Terrassenab-
dichtung an. Erfahrene Bau-Experten kennen genau 
die Schwachstellen, die einen Balkon meist nach 8 – 15 
Jahren zum teuren Sanierungsfall machen. Der Erz-
feind von Beton und Stein ist das Wasser. Darüber hin-
aus ist das Material großen Temperaturschwankungen 
ausgesetzt und muss hohe Belastungen aushalten. Die 
Dehnungsbewegungen führen zu Rissen, durch die 
das Wasser eindringen kann – die Sanierung ist dann 
 

nur noch eine Frage der Zeit. Über 100.000 m² wurden 
in Deutschland bereits durch dieses System saniert. 
Das Erfolgsgeheimnis liegt im System-Aufbau. 
Wasserabführende Aluminium-Profile werden flächen- 
deckend verlegt. Die Profile sind wasserdicht, frost- 
sicher und riss-überdeckend. Dehnungsschäden sind 
bei dieser Technik ausgeschlossen. Die Balkonplatte 
wird praktisch in Alu-Paneele eingepackt, die Feinstein-
zeug-Fliesen werden dann mit Spezialkleber auf den 
Aldrain-Profilen befestigt und nicht verfugt. Dadurch 
kann einsickerndes Regenwasser über die Aluprofi-
le abgeleitet werden und richtet keinen Schaden an.  
Für Bauherren erfreulich: Unser patentiertes System 
bietet diese Lösung aus einer Hand. Die Koordination 
verschiedener Handwerker ist nicht mehr nötig. 

Rundbalkon

Holzbalkon

Erweiterung mit Edelstahl und Holzbelag

Perfekt saniert mit aLDrain

1.  Demontage 2.  Fließspachtel 3.  Dampfsperrfolie

4.  Uginox Regenrinne 5.  Gefälledämmung 1,5% kpa 200 6.  Sika-Membran Folie

7.  ALDRAIN Aluminium-Profile 8.  Alu-Wandsockelblech eloxiert 9.  Frostsicherer Feinsteinzeug-Belag

In der Regel ist der Estrich unter 
den alten Fliesen nass. Würde man 
den alten Belag nicht entfernen, 
kann dieser nicht mehr austrock-
nen und die Feuchtigkeit zieht 
kapillar nach hinten ins Mauer-
werk. Salpeter- und Schimmelpilz-
Bildung können die Folgen sein. 

1.  Demontage des alten Belages samt 
Estrich und Fräsen der Hauswand.

2.  Anbringen einer Grundierung  
und einem speziell vergüteten 
Fließspachtel.

3.  Anbringen einer PE-Dampfsperr-
folie.

4.  Anbringen einer Gefälle-Dämmung 
mit 1,5% kPa 200 (anstatt eines 
Estrich).

5.  Anbringen einer Uginox Regen- 
rinne, nach Maß gefertigt.

6.  Anbringen von Primer-Haftgrund 
und einer Sika-Membran Folie, im 
Wand und Randbereich.

7.  Anbringen von ALDRAIN Alumini-
um-Profilen, schwimmend verlegt.

8.  Anbringen von Alu-Wandsockel-
blechen eloxiert.

9.  Anbringen des Belages, z.B. 
Feinsteinzeug-Fliesen, Naturstein, 
Holz etc.  
Der Bodenbelag ist frei wählbar: 
Feinsteinzeug-Fliesen mit mindes-
tens 12 mm oder ein Holzbelag.

Anwendungsbereiche: Balkone, Ter-
rassen, Loggien, Holzbalkone, Gara-
gendächer zur Nutzung als Terrasse.

Mindestaufbauhöhe: Dämmung = 
10 mm; Aluminium-Profile = 10 mm; 
Feinsteinzeugfliese = 12 mm

KS-System GmbH
Hörschweiler Str. 1
72296 Schopfloch
Telefon 0 74 43 / 96 39 00
Telefax 0 74 43 / 96 39 01
email: info@kssystem.de
www.aldrain.de · www.aldrain.com

FliesenbelagAluminium-
Drainage

Abdichtung



ALDRAIN. PeRfekteR Schutz füR IhRe AuSSeNfLächeN
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IhR SPezIALISt 
füR BALkoN uND 
teRRASSe. 

SANIeRt. Schützt. Rettet.

System Gmbh

Vorhandener Baukörper 
Betonplatte oder Holzbauweise etc.

ALDRAIN Profil
Alu Sockelleiste

Rinne

Geländer

Hauswand

EPDM-Folie,
Rand- und Wandbereich

PE Dampfsperrfolie

Gefälledämmung: 1,5% 035 kPa 200
(Aufbauhöhe nach Vorgabe des Baukörpers

MoNtAGe: BALkoN

Flie ens
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Vorhandener Baukörper 
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ALDRAIN Profil

Flie en

Alu Sockelleiste

Rinne

Mauer-Brüstung

Hauswand

EPDM-Folie,
Rand- und Wandbereich

PE Dampfsperrfolie

Gefälledämmung: 1,5% 035 kPa 200
(Aufbauhöhe nach Vorgabe des Baukörpers

MoNtAGe: MAueR-BRüStuNG

s

ALDRAIN. PeRfekteR Schutz füR IhRe AuSSeNfLächeN

www.ALDRAIN.De

IhR SPezIALISt 
füR BALkoN uND 
teRRASSe. 

SANIeRt. Schützt. Rettet.

System Gmbh

Vorhandener Baukörper 
Betonplatte oder Holzbauweise etc.

ALDRAIN Profil
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Hauswand
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Schützt Ihr Eigentum vor
kostspieligen Folgeschäden

Die kostengünstigste Lösung  
für eine dauerhafte Sanierung

Für Bauherren erfreulich:
Gesamte Arbeiten aus einer Hand.

Montage: Balkon Montage: Mauerbrüstung, Loggia etc... Montage: Terrasse

VORHER VORHER VORHERNACHHER NACHHER NACHHER

www.aldrain.de  Ihr Spezialist für Balkon und Terrasse. www.aldrain.de  Ihr Spezialist für Balkon und Terrasse. www.aldrain.de  Ihr Spezialist für Balkon und Terrasse.


